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Od: Inicjatywa Efektywnos¢ Energetyczna [efektywnosc-energetyczna@ gﬁbrmlgl

Wystano: 6 lipca 2016 11:45

Do: adresat.urzad@samorzad.pl o
Temat: Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji RP w zwiazku z art. 241 KPA 4
Zalgczniki: Marszatkowski-U-Opolskie-Ecodesign.pdf; ATT00517.htm; HP0217.pdf; ATT00520.htm; HP0218 df;

ATTO00523.htm; zatgcznik - nr 3 - Dyrektywa Ecodesign-2016.docx; ATT00526.htm; zat. nr 44 h/
Ecodesign - Jak dobrze radza sobie w Czechach.pdf; ATT00529. hlm Zalgcznik nr 5 Rozporzadzenie
UE_2015_1189_kotly_paliwo_stale.pdf; ATT00532.htm; Marnotrstwo-energii-

Optymallzac:]a 241KPA.doc; ATT00535.htm; Marnotrstwo-energii-Optymalizacja-241KPA.doc.xades:

ATT00538.htm

Kierownik Jednostki Samorzadu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o
samorzadzie gminnym (Dz.U.2001.142.1591 j.t.)

Dane wnioskodawcey/wspélwnioskodawcy znajdujq si¢ ponizej oraz - w zalaczonym pliku sygnowanym
bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem - stosownie do
dyspozycji Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450) oraz
przepisow art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)

Preambula Wniosku:

W ciggu ostatnich 4 lat Wnioskodawca (nizej podpisana Osoba Prawna) skladata zapytania do Jednostek
Samorzadu Terytorialnego w trybie ustawy o dostepie do informacji publicznej - w przedmiocie realizacji
zadan zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej (wg. wymogdw art. 10 ustawy o efektywnosci
energetycznej).

Rzeczone petycje i wnioski, w ktérym staralismy si¢ zwrocié percepcje Decydentow na rzeczywista
(empiryezng) definicjg pojecia "efektywnosci energetycznej” dostarczylismy réwniez do Urzedow
Marszalkowskich.

Uzyskalismy szczegolowe odpowiedzi, z ktérych dwie przykladowe - zalaczamy do niniejszej petycii,
scilicet z Urzgdu Marszalkowskiego Wojewddztwa Opolskiego, w ktérej Pan Marszalek - trafnie odwoluje
si¢ do Dyrektywy 2009/125/WE -

Notabene pozwalamy sobie przypomnieé, ze Rozporzadzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign - scilicet
ROZPORZADZENIE KOMISJI UE 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdw dotyczacych
ekoprojektu dla kottéw na paliwo stale) - porzadkuje rzeczona kwestig, wprowadzajac graniczne wartoci
emisji pylow, organicznych zwigzkéw gazowych (OGC), tlenku wegla i tlenkéw azotu (NOx) zardéwno przy
mocy maksymalnej, jak i minimalne;.

Ecodesign wprowadza réwniez termin sezonowej efektywnosci energetycznej.

W uproszezeniu: Efektywnos¢ energetyczna= sprawnos¢ kotla pomniejszona o zuzycie energii
elektrycznej". :

Rozwinigeie wzmiankowanej problematyki - znajduje si¢ w zalacznikach nr 3 i 4 do niniejszego wniosku.

Wzmiankowane wyzej Rozporzadzenie Komisji UE nr 2015/1189 - dolaczamy do niniejszego wniosku
jako zatacznik nr 5

Zalaczamy rowniez odpowiedZ z wojewddztwa podkarpackiego, ktéra réwniez §wiadezy o wadze jaka
zarzad wojewodztwa przywigzuje do weryfikacji zadan zwigzanych z poprawa efektywnosci energetycznej,
stosowaniem certyfikatow wystawianych przez jednostki badawcze akredytowane przez Polskie Centrum
Akredytacji, etc







Jednakze rzeczona analiza - zdaniem Wnioskodawcy - w odréznieniu od analizy Urzedu Marszalkowskiego
Wojewddztwa Opolskiego - zbyt duzg wagg przywigzuje do zagadnien zwigzanych z tzw. klasg 5 - wg.
normy PN EN 303-5:2012, etc

Jak wiadomo urzadzenia moga spelnia¢ rygorystyczne normy w pewnych warunkach - ad exemplum w
warunkach laboratoryjnych, natomiast w innych mogg je - a contrario - drastycznie naruszaé, etc

w zwigzku z powyzszym:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z
dnia 2014.09.05) - wnosimy petycje o archiwizacje w zasobach Urzedu - niniejszego wniosku wraz z
zalgeznikami - jako kolejny wklad do dyskusji o rzeczywistym znaczeniu pojecia "efektywnosci
energetycznej'.

Oczywiscie bazg pojecia "efektywnosci energetycznej" jest jej definicja ustawowa zawarta w art. 3 pkt. 1
Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 .
Dz.U.2011.94.551) oraz wyklada funkcjonalna rzeczonej ustawy.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7 Rozporzadzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i
wnioskow. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) - na adres e-mail efektywnosc-
energetyczna(samorzad.pl

§3) Wnosimy o to, aby odpowiedz w przedmiocie powyzszych petycji zlozonych na mocy art. 63
Konstytucji RP w trybie art. 221 i 241 KPA, zostala udzielona - zwrotnie na adres e-mail efektywnosc-
energetyczna@samorzad.pl - stosownie do art. 244 §2 KPA.

§4) Wniosek zostal sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do
wytycznych Ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 1. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450)

Whioskodawca:

Osoba Prawna

! ). Z0. 0.

ul. ]

04-051 Warszawa

nr KRS

Kapital Zakladowy: 222.000,00 pln
www.gmina.pl www.samorzad.pl

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - osobg
reprezentujaca Podmiot wnoszacy petycje - jest Prezes Zarzadu Adam Szulc

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy - petycja niniejsza zostala ztozona za pomocq $rodkow
komunikacji elektronicznej - a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: efektywnosc-
energetyczna@samorzad.pl

Adresatem Petycji - jest Organ ujawniony w komparycji.

Whioskodawca - pro forma podpisal - niniejszy wniosek - bezpiecznym kwalifikowanym podpisem
elektronicznym (w zalaczeniu stosowne pliki) - cho¢ wedlug aktualnego orzecznictwa brak podpisu
elektronicznego nie powoduje bezprzedmiotowosci wniosku, stosownie do orzeczenia: Naczelnego Sadu
Administracyjnego w Warszawie I OSK 1277/08. Podkre$lamy jednoczesnie, iz przedmiotowy wniosek
traktujemy jako probg usprawnienia organizacji dzialania Jednostek Administracji Publicznej - w celu
lepszego zaspokajania potrzeb ludnosci. Do wniosku dolgczono plik podpisany bezpiecznym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zawiera on taka sama treéé, jak ta ktéra znajduje si¢ w
niniejszej wiadomosci e-mail. Weryfikacja podpisu i odezytanie pliku wymaga posiadania
oprogramowania, ktore bez ponoszenia optat, mozna uzyska¢ na stronach WWW podmiotéw - zgodnie z
ustawa, S$wiadczacych ustugi certyfikacyjne.







- To ze wnioskodawca powoluje sie na art. 241 KPA, nie oznacza ze niniejszy wniosek nalezy procedowac
w trybie KPA.

W mniemaniu Wnioskodawcy niniejszy wniosek powinien by¢ procedowany w trybie Ustawy o petycjach -
lub wedlug oceny Urzednikow.

Rzeczony art. 241 KPA - méwi jedynie - expressis verbis - o koniecznosci usprawniania i ulepszania
struktur administracji publicznej - za pomocg trybu wnioskowego.

Niniejszy wniosek moze by¢ rozpatrywany w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - art. 241 KPA - podany jest dodatkowo - gdyz celem wniosku jest -
sensu largo - usprawnienie, naprawa - na miarg istniejacych mozliwoscei - funkcjonowania struktur
Administracji Publiczne;.

Zwracamy uwagg, ze Ustawodawca do tego stopnia stara si¢ - poszerzy¢ spektrum mozliwosci
porownywania cen i wyboru réznych opcji rynkowych oraz przeciwdziala¢ korupcji w Administracji
Publicznej - ze nakazal w §6 ust. 2 pkt. 2 zalacznika nr 1 do Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, (...) (Dz. U. z dnia 20 stycznia 2011 r.) -
archiwizowanie, réwniez wszystkich niezamdwionych ofert, a co dopiero petycji i wnioskow
optymalizacyjnych. Cieszy nas ten fakt niemiernie, przyczyni si¢ z pewnoscia do wigkszej rozwagi w
wydatkowaniu §rodkéw publicznych.

Duza ilo$¢ powolywanych przepisow prawa w przedmiotowym wniosku, wigze sie z tym, ze chcemy
unikng¢ wyjasniania intencji i podstaw prawnych w rozmowach telefonicznych - co rzadko, ale jednak,
ciggle ma miejsce w przypadku nielicznych JST.

Jezeli JST nie zgada si¢ z powolanymi przepisami prawa, prosimy aby zastosowano podstawy prawne
akceptowane przez JST.

Dobro Petenta i jawno$é zycia publicznego jest naszym nadiz¢dnym celem, dlatego staramy sie rowniez
upowszechniaé¢ zapisy Ustawowe dotyczace Wnioskowania. Kwestie te Ustawodawca podkreslit i
uregulowal w art. 63 Konstytucji RP: "Kazdy ma prawo skiadaé petycje, wnioski i skargi w interesie
publicznym, wiasnym lub innej osoby za jej zgoda do organéw wladzy publicznej oraz do organizacji i
instytucji spolecznych w zwigzku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publiczne]." oraz w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP "Kazdemu zapewnia si¢ wolno$¢ wyrazania swoich
pogladow oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji."

Z kolei w art. 241 KPA Ustawodawca zacheca do aktywnosci obywatelskiej, "Przedmiotem wniosku moga
by¢ w szczegdlnosci sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworzadnosci, usprawnienia pracy i
zapobiegania naduzyciom, ochrony wlasnosci, lepszego zaspokajania potrzeb ludnosei."

Pamietajmy réwniez o przepisach zawartych inter alia: w art. 225 KPA: "§ 1. Nikt nie moze by¢ narazony
na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu zlozenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia
materialu do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jezeli dzialal w granicach prawem dozwolonych.
§ 2. Organy panstwowe, organy jednostek samorzadu terytorialnego i inne organy samorzadowe oraz
organy organizacji spolecznych sg obowigzane przeciwdziala¢ hamowaniu krytyki i innym dzialaniom
ograniczajacym prawo do skladania skarg i wnioskow lub dostarczania informacji - do publikacji - o
znamionach skargi lub wniosku."

Eksperci NIK pisza: "Niewielka liczba skladanych wnioskow o udzielenie informacji publicznej, liczba
skarg zlozonych do WSA, jak rowniez liczba pozwow zlozonych do saddw rejonowych, $wiadczy¢ moze o
braku zainteresowania w egzekwowaniu powszechnego prawa do informacji publicznej. Z drugiej strony,
realizacj¢ tego prawa utrudniajg podmioty zobowiazane do pelnej przejrzystosci swojego dzialania, poprzez
nieudostgpnianie wymaganej informacji publicznej" [Protokél pokontrolny dostepny w sieci Internet: LBY-
4101-09/2010]. Mamy nadziej¢, zmieni¢ powyzsza oceng, by¢ moze nasz wniosek cho¢ w niewielkim
stopniu — przyczyni si¢ do zwigkszenia tych wskaznikéw.

Oczywiscie - wszelkie ewentualne postgpowania - ogloszone przez Jednostke Administracji Publicznej -
bedace nastgpstwem niniejszego wniosku - nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z rygorystycznymi zasadami
wydatkowania srodkéw publicznych - z uwzglednieniem stosowania zasad uczciwej konkurencji,
przejrzystosci i transparentnosci - zatem w pelni lege artis.

Ponownie sygnalizujemy, ze do wniosku dolaczono plik podpisany bezpiecznym kwalitikowanym
podpisem elektronicznym, zawiera on taka sama tres¢, jak ta ktora znajduje si¢ w niniejszej wiadomosci e-
mail. Weryfikacja podpisu i odczytanie pliku wymaga posiadania oprogramowania, ktore bez ponoszenia







oplat, mozna uzyskac na stronach WWW podmiotéw - zgodnie z ustawa, Swiadezacych uslugi
certyfikacyjne.
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MARSZALEK WOJEWODZTWA OPOLSKIEGO

DOA.1.1510.2.5.2015 Opole, dnla 9 czerwea 2016,

Pan

Adam Szulc
Prezes Zarzadu
Szulc-Efekt sp. z 0. 0.

Szanowny Panie Prezesie,

_Na podstawie art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu
postgpowania administracyjnego. (Dz. U. z 2016 r. poz. 23). Informuje, iz ztozony przez
Pana wniosek zostanie zatatwiony w nastepujgcy sposéb:

W zakresie § 1 ziozonego wniosku, Zarzad Wojewddztwa jako Instytucja
Zarzadzajgca Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Opolskiego na lata
2014 - 2020, w dziataniu 3.2 Efektywnoé¢ energetyczna, okreéli w ogtaszanych
regulaminach szczegétowe warunki, jakie muszg speinia¢ projekty w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa krajowego,
unijnego oraz dokumentami iprocedurami witasciwymi dla danego typu operacji.
Weryfikacja projektéw ztoZonych do dofinansowania w ramach dziatania 3.2 bedzie
odbywac sig na podstawie kryteriéw zatwierdzonych przez Komitet Monitorujacy
Regionalny Program Operacyjny Wojewédztwa Opolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO
WO 2024-2020) oraz procedury wyboru i oceny projektéw okreslone przez IZ RPO WO
2014 - 2020 z uwzglednieniem regulacji unijnych i krajowych w tym obszarze.
Zatwierdzone kryteria do przedmiotowych dziafaii stanowig zatacznik do Szczegdlowego
Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Opolskiego na lata 2014-2020, Zakres EFRR.

W ramach ww. kryteriow w zakresie poprawy efektywnoéci energetycznej
dofinansowanie uzyskaja projekty, w efekcie ktérych osiggnieta zostanie oszczednoéé
energii na poziomie co najmniej 25%, potwierdzona wynikami audytu energetycznego.
Ponadto, zgodnie z kryterium Zgodnosc wspieranych inwestycji z przepisami dotyczgcymi
emisfi  zanieczyszczeri | efektywnosci energetycznej, w przypadku wymiany
indywidualnych Zrédet ciepfa, dofinansowanie otrzymaja projekty wykorzystujace
urzadzenia do ogrzewania, ktdre charakteryzujq sie od poczatku okresu programowania
obowigzujacym od korica 2020 r. minimalnym poziomem efektywnoéci energetycznej i

MARSZALEK WOIEWODZTWA OPOLSKIEGO
. Pigstowska 14, 45-082 Opo'e, lel. (+48) 077 54 16 510 - 511, fax: (+48) 077 54 16 512, e-mail: marszalek& opolside.ol

www.opolskie.pl




normami emisji zanieczyszczeti, ktére zostaly okreslone w srodkach wykonawczych do
dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 paZdziernika 2009 r. ustanawiajgcej ogdlne zasady
ustalania wymogdw dotyczqcych ekoprojektu dla produktdw zwigzanych z energiq.

W odpowiedzi na § 2 wniosku informuje, Ze powyzej wskazana procedura jest to
jedyny sposéb, w jaki Zarzad Wojewddztwa ma prawna mozliwoéé narzucenia
okreslonych warunkéw na beneficjentéw realizujacych projekty zwigzane z poprawg
efektywnoéci energetycznej w ramach RPO WO 2014 - 2020.

Pouczenie

Whnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu zalatwienia wniosku stuzy prawo
wzniesienia skargi w trybie okredlonym w rozdziale 2 dziatu VIl Kodeksu postgpowania
administracyjnego.

Zpowaianiem

ndrzej Buta
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W odpowiedzi na wniosek skierowany do Zarzadu Wojewddziwa
Podkarpackiego w wersji elektronicznej w dniu 16 maja 2016 r., na wstepie pragne
uprzejmie podzigkowa¢ za che¢ czynnego uczestnictwa w tworzeniu zasad
obowiazujacych w perspektywie finansowej 2014-2020 i zaangazowanie w sprawy
zwigzane z prawidlowq realizacja projektow przyczyniajacych sig¢ do poprawy
efektywnosci  energetycznej. W mojej opinii, zainteresowanie podmiotow
zewnetrznych, bezposrednio zwigzanych z dang branza, zawsze jest cennym
wsparciem dla wiasciwego ukierunkowania $rodkow pozostajgcych w dyspozycji
Wojewddztwa, co w dalszej perspektywie przyczyni sie do jego rozwoju.

Odnoszac sig do merytoryki Panstwa wniosku, pragne uprzejmie
poinformowac, ze projekty dotyczace urzadzen grzewczych mogq by¢ finansowane
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego na lata
2014-2020 w ramach dzialania 3.3 Poprawa jakosci powietrza. W Szczegotowym
opisie osi priorytetowych RPO WP 2014-2020, w zapisach odnoszacych sie do
ww. dziatania, okreslono wymogi dla instalowanych w ramach projektu urzadzen
grzewczych:

1) kociot gazowy o sprawnosci n powyzej 90%,

2) kociot na biomase¢ klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa, wedlug

normy PN EN 303-5:2012.

Wspierane urzadzenia do ogrzewania powinny od poczatku okresu
programowania charakteryzowac sig obowigzujacym od korica 2020 r. minimalnym
poziomem efektywnosci energetycznej i normami emisji zanieczyszczen, ktére
zostaly okreslone w $rodkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125WE z dnia
21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajacej ogolne zasady ustalania wymogow
dotyczacych ekoprojektu dla produktow zwigzanych z energia. Zasady te
odpowiadajg wymogom dla klasy 5 normy produktowej PN EN 303-5:2012 Kotly
grzewcze Czg$c 5: Kotly grzewcze na paliwa stale z automatycznym zasypem paliwa
0 mocy nominalnej do 500 kW.

URZAD MARSZALKOWSKI WOIEWODZTWA PODKARPACKIEGO
al. tukasza Ciepliniskiego 4, 35-010 Rzeszow | tel.: (17) 850-17-00, faks.: (17) 850-17-01
www.rpa.podkarpackie.pl, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl







Ponadto urzadzenia te musza spenia¢ nastepujace warunki:

e brak ekonomicznego uzasadnienia podigczenia budynku do sieci
cieplowniczej,

° zwigkszenie efektywnosci energetycznej,

¢ zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczen powietrza — wsparte projekty
musza skutkowac redukcja CO2 o co najmniej 30% w przypadku zmiany
spalanego paliwa.

Jak wynika z powyzszego, Instytucja Zarzadzajaca Regionalnym Programem
Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadzita szereg
obostrizen dla beneficjentow chcacych uzyskac dofinansowanie na instalacje
urzadzen grzewczych w ramach Programu.

Ponadto, w konteksécie otrzymanego wniosku uprzejmie informuje, ze
tut. Urzad zamiescil na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 www.rpo.podkarpackie.pl
informacje uwrazliwiajacq wnioskodawcow na  koniecznosgé weryfikacji, czy
instalowane urzadzenia grzewcze posiadajq certyfikaty wystawione przez jednostki
badawcze akredytowane przez Polskie Centrum Akredytaciji.

Jednoczesnie pragne zapewnié, 7e w dokumentacji konkursowej dotyczacej
planowanych w przysziosci naboréw w ramach dzialania 3.3 Programu zostanie
uwzgledniona kwestia postugiwania sie przez producentéw urzadzen prawidlowo
wystawionymi certyfikatami.

W odniesieniu do kontroli projektéw w zakresie prawidlowosci udzielania
zamowien (w tym wymagan dotyczacych opisu przedmiotu zamowienia) oraz na
etapie kontroli rzeczowej realizacji projektu (podczas ktorej dokonuje sie sprawdzenia
zgodnosci dostarczonych urzadzen z zalozeniami wynikajacymi z dokumentacji
przetargowej) uprzejmie informuje, Ze obowiazujace procedury uwzgledniajg
weryfikacje dokumentacji urzadzen grzewczych pod wzgledem ich zgodnosci
z koniecznymi w tym zakresie certyfikatami wystawionymi przez uprawnione
instytucje, ktére potwierdzajg ich zgodnosé z obecnie obowigzujacymi przepisami.
W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych wymagan technicznych w odniesieniu
do urzadzen grzewczych, nastapi konieczna zmiana podejscia i uaktualnienie
procedur kontrolnych, w tym w zakresie instytucii uprawnionych do certyfikowania
urzadzen grzewczych i wystawiania dokumentow potwierdzajacych spelnienie
aktualnych wymagan.

Podsumowujac powyzsze, wyrazam przekonanie, ze dzialania podejmowane
przez Instytucjg Zarzadzajacq Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020 sq wystarczajace oraz umozliwiajg beneficjentom
unikanie bledéw i probleméw zwigzanych ze skuteczna finalizacjg procesu
dofinansowania inwestycji dotyczacych urzadzen grzewczych,
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KONIEC 5 KLASY — KIERUNEK WYZNACZA ECODESIGN!

Tzw. 5 klasa jakoéci $rodowiskowej i sprawnosci energetycznej kottéw c.o. wedtug
normy PN EN 303 — 5:2012 odeszta wtasnie do lamusa.

Kierunek rozwoju urzgdzen wyznacza nowa dyrektywa Ecodesign (zwana dyrektywa
Ekoprojektu). Dzigki temu surowe wymogi $rodowiskowe okreslone przepisami
faktycznie obowigzujg w prawdziwym zyciu, a nie tylko w laboratorium badajgcym
kotty. Certyfikat Ecodesign to gwarancja najwyzszej jakosci urzadzen grzewczych.

ECODESIGN

Komisja Europejska 2020

SEZONOWA
EFEKTYWNOSC
ENERGETYCZNA

ETYKIETA
ENERGETYCZNA

EMISYINOSC

Kotty podczas rocznego cyklu uzytkowania bardzo krétko pracujg z maksymalng
mocg. Pozostaly okres to czas pracy z obnizong moca tj. w trybie podtrzymania
(dotyczy to szczegdlnie kottdbw na wegiel) oraz postoju. Wartosci emisji spalin
podczas osiggania mocy minimalnej sg wtedy wyzsze w poréwnaniu z praca z mocg
maksymalna. Rozporzgdzenie wykonawcze dyrektywy Ecodesign porzgdkuje te
kwestie, wprowadzajgc graniczne wartosci emisji pytdw, organicznych zwigzkoéw
gazowych (OGC), tlenku wegla i tlenkéw azotu (NOx) zaréwno przy mocy
maksymalnej, jak i minimalne;.

Ecodesign wprowadza réwniez termin sezonowej efektywnosci energetyczne;.

W uproszczeniu: Efektywno$¢ energetyczna= sprawnos¢ kotta pomniejszona o
zuzycie energii elektrycznej

Juz nie sg teraz tak istotne parametry mocy nominalnej i minimalnej kottow, na
pierwszym miejscu jest sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania
pomieszczen (ns) oznaczajgca, wyrazany w procentach, stosunek zapotrzebowania
na ogrzewanie pomieszczen w okreslonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez
kociot na paliwo state, do rocznego zuzycia energii wymaganej do zaspokojenia tego




zapotrzebowania. Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen
dla kottébw o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub mniejszej nie moze by¢ mniejsza
niz 75 %. Sezonowa efektywnos¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla kottow
o znamionowej mocy cieplnej przekraczajgcej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77
%.

Nowym wymogiem jest tez wyznaczenie progu emisji odpowiedzialnych za kwasne
deszcze tlenkdéw azotu (NOx). Emisje, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu,
dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen, nie mogg przekracza¢ 200 mg/m3
w przypadku kottéw na biomase oraz 350 mg/m3 w przypadku kottéw na paliwa
kopalne.

Emisje czastek statych dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen nie moga
przekracza¢ 40 mg/m3 w przypadku kottéw z automatycznym podawaniem paliwa
oraz 60 mg/m3 w przypadku kottbw z recznym podawaniem paliwa. Emisje
organicznych zwigzkdéw nie moga przekracza¢ 20 mg/m3 (podajnik) oraz 30 mg/m3
(reczny zatadunek). Z kolei granica emisji tlenku wegla jest odpowiednio 500 mg/m3
oraz 700 mg/m3.

Roéwnie waznym kryterium oceny kottdw wedtug dyrektywy Ecodesign jest zuzycie
energii elektrycznej podczas pracy kotta. Od 1 kwietnia 2017 roku wszystkie
urzgdzenia grzewcze sprzedawane w Unii Europejskiej bedg objete etykietowaniem,
informujgcym o klasie energetycznej urzgdzenia.

Do roku 2020 wszystkie urzgdzenia grzewcze dopuszczone do sprzedazy muszg
legitymowac sie certyfikatem ,Ecodesign”.
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Strojlrensky zkudebnl (istav, 8.p., Brmo, Ceska n'apubli‘k_a” e
Englneering Test Instituto, Public Entorprise, Czech Republic -
Prilfanstalt der Maschinenhauindustrio, s.U., Tschachische Republik

OSVEDGENI O ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST
PRUFZEUGNIS

Clslo
Numver — 0-39-00289-16

Nunnnor

Vyrobce - Manufacitrer - Herstellor

Vyrobek - Product- Erzeugnis Kotel toplovodnl - Flot water boilor - Warmwasserkessel
Typové oznateni -1ype dosignation -

Typonhozoichnung

= : Natizonl IKomlse (EU) & 20161 189, priloha Il, &l 1
PoZadavky na ckodosign - Ceadosign Conmssion Regutation ((:U) No. 2015/1 189, Annex Il, Art. 1
roquiramonts - Okodosign-Anforderumgon Vaorordnung (EU) Nr. 2015/1189, Anhang If, Art, 1
Meloda zkousek - Tost method GN N 0901
- Pritfungsmethode CSN EN 303.5:2013

R AN IR R TSR e P Er D

X

Zptisob topeni - Heating method

- Hoizungsmethode automnalické — automatic- automatisch

Preferované palivo - Preferred fuel

- bevorzugter Brennstoff dfevéné pelely — C1 - wood pellets - C7 - Holzpellots — C1

Vysladky - Results - Resultate

AN LS X Y T Y T,

Typ - Type - Typ 16 kW
-~

CO (10% 02) mg/m,® 14

OGC (10% 03) mg/m,> 2

Prach - Dust P

- Staub (10% ©y) mg/mn <0

NOx (10% 02) ma/m,’® < 166

UZiteéna Gginnost - Useful _

efficiency ~ Brennstoff- % 84,5 4

Witkungsgrad . X

SniZeny vykon = Minimal output - Reduzlerter Leistung ' (R o

CO (10% Oy) : mg/me? . 277 L A

OGC (10% 03) mg/my® - 10 £

Prach - Dust 2 ; B s ol R

- Staub (10% O,) mglma =

NOX(10% 02) . . mgm 149,

UZite&na Utinniost - Useful © * ’

efficienicy - Brennstoff-~* %
Witkungsgrad TR A

R AR R AR P N R AN ER AL L X L) ]




T sy =g

, N O T O T S v iy vtorcs T SO T P Er e oy sy
r'lkil‘l||.|.F|l4;:‘.l|-||4..;||}|-||:=,-lt|r(.'l1||vll$1(,-4ny,t)[|-‘| Y Y e 'y Vit

Typ - Typo - Typ

16kW

Sozonnl emlse - Seasonal emissions - Raumhaizungsdahms-Emlss!onen
CO (10% 0;) mgim,? 238

OGC (10% 0,) mg/m,* 9

Prach - Dust- Staub (10% o) mg/m,’ 23

NOX (10% 02) mg/m,’? 161

nson % 83

[ % 3

F2 % 1,5

Sozonni energeticks uéinnost - Seasonal space heating energy efficiency
- Raumhslzungs-Jahresnutzungsgmd

ns % 79

Indox energetické U&lnnostl - Energy Efflclency Index — Energieeffizienzindex
EE| 116

THda energetické uéinnost| - Energy Efficlency Class - Energleeffizklasse

A+
Podklad pro vydan| osvadéen( Protokoly &. - Reporis No. - Protokoy Nr. 38-10746/T1
- Basis for Cerlificate issue vydané Stroj Irenskym zkugebnim Ustavem, s.p.,
- Grundlage filr die Zerﬁﬁkatsedeilung issued by Englneering Test Institute

ausgestellt von Prilfanstalt der Masahinenbeuindusme, s.U.

-

Strojirensky zkudebni ustav, s.p. timto cerlifikdtem Potvrzuje, Ze u predméiného vyrobku proved] hodnoceni a
vypodly s vyde uvedenymi vysledky, . _ :

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated resulls,

Dle Priifanstalt der Maschinenbauindustﬂe, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bej der Probe dig
Priifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefinrt hat.

Brno, 2016-03-11

' Milan Holomek

0UCl zkudebny tepelnyeh a ekologlekych zat{zan!
of Heal and Ecological Equipment Test Station

r dor Prufslelte fir Wamme- und Umwoltaniagen

0:38-00269-1 O vemny _Stro m;fh.:?kugegilf tistay, 8.p., Hudoova 424/56b, 621 00 Bmo, Cesks rapublika

Engneering Test Institute, publiy entarprise, Hudeov 424/56b, 621 00 Brno, Gzuch Republic
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SEXTET N ,\.;-n,,.ug..s'.-.,..u,-,..1..!..”,'..-,,,.‘.......-... Tritviy

? Htro)lranaky skudating ustav, &0, Nino, Ooslib tapihliha ,

j Englneedng Test Institute, Pubil Entarpitan, Cronly Repubilfo i
; Prifonatalt dor Mauschinonbaulndustite, atl, Tschuchiunha Repubiih
i OSVEDCENI| 0 ZKOoUScE ]
5 CERTIFICATE OF T&sr
PRUFZEUGNIS

: Clolo

Numbor — -39-00321-16
Nummer

Vyrobce - Manufacturer - Herstellor

Vyrobok - Product - Erzeugnis Kotel toplovodn! - #Hot water hoitor - Wannwassorkessol
Typové oznateni -Type designation -

Typonbezeichnung
o Nafizonl Komiso (IU) ¢, 2005/0100, pfilotha 11, &1 1
::ﬁﬂ,g:;ﬁ;{%‘fgjﬁ;?"ﬂ_ ,f:;:gg:ﬁ?, en Commission Rogulation (EU) No. 201621 189, Annox I, At 1
/ g 91 Verordnung (EU) Nr. 201571 189, Anhang II, Ant, 1
Metoda zkousek - Test method

e WWW.szuiest.cz

P R P =
AALSLELL LRI WAL RAN AL R Cr v eT s AL O DT .

4

gl ¥
RS ACURTRER AR ERTY LRI i (i ey if

- Prillungsmethode CSN EN 303-6:201

> ?[ﬁ:;z;ggf;;';,cggaﬂhg g automalicke -- automatic- automatisch

F:?(:ig)!\;‘a’;?e?asi;%;wg;ferred el dfevéné pelely - C1 - wood pellets - 1 - Holzpellels - C1
£ Visladky - Results - Resultate

£

g Typ - Type — Typ 24 kW =
CO (10% 0;) mg/m,® 81 =3
OGC (10% O,) mg/m,® -5 c
2 Prach - Dust 3 =
: - Staub (10% 0,) mg/rmy 2 3
: NOX (10% 02) mg/m,* 142 3
£ UZite&na tinnost - Useful e
f‘: officlerncy - Brennstoft- % 83,7 =
i Wirkungsgrad X
. ,, 3
& 8nlzany vykon - Minimal output - Reduzierter Léisfung ’*;f
f CO (10% 0) mag/m,? " 185 3

v =
i OGC (10% 0,) mg/mg’ 10 g
E Prach - Dust 3 7=
f - Slaub (10% ;) iy 4 :
£ NOx (10% 02) mg/m,® 138 g
i Ukitotnd Ginnost - Useful —
{ officioncy - Bronnstoft. % 5
f Wirkungsgrad : ? 5’5
2 £ ,:,‘
3
‘ 0-39-00321-18, strana ~ paga -Selte 1(2 Bofar e
[' | SHAIR Strofiransky zku!e(br!l astav)\g.p . h.‘h 0 Bmo, Coska republika =
: Engineerng Test inskiute, public entaprise, Miafetha 424; &b 621 00 Bing, Gzech Aopublic :
; fENEE - H i :
f,‘ Vagisi
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SO

24kW
" 8Sorxonnl emlae « Seasonal omlasions - Raumhalzungs-Jahres-Emlsslonen

€O (10% 0y) mgimy,' 162
- 0GC (10% 03) mgim,* 9
Prach - Duat~ Staub (10% 0;)  mgim,’ 23

NOX (10% 02) ma/m’ 139
nson % 84
RISHL: % 3

F2 : ; % 1,2

© Bmo, 20160321

; ’;_‘_ AR XLERA Y] -.J E_J j__(t:')__i,_t)‘_?‘

Typ - Typo = Typ

R R R A O R R O R sy _,.‘...'.,.“._1

L S L A R R I O S A E R L

Sazonnl energetickd Gbinnost - Seasonal space heating eneorgy efficiency
- Raumhelzungs-Jahresnutzungsgrad

ns - % 80

A

00,

Index anergetické utinnosti - Energy Efflclency Indox - Energlesffizienzindex .
EEl ‘ ; 118

Jinyes

=
3

Thida o‘qaiﬁﬁﬂoh&_ t&innosti - Energy Efflclency Class — Energleefiizklasse PR L o 3
._“m-f_g
Podkiad pro vydan! osvédden] Protokoly & - Reporls No, ~ Protokoll NV, 39-1074err2
- Basis for Cerlificate issue - . vydané Strojirenekym zkudebnim ustavem, &.p.,
- Gmnd!age fﬂr dio Zerﬂﬂkatssdollung issued by Engineering Tesl Institute

~ ausgestellt von Priifanstalt der M&sch!nénbaufnduslds s.U.

)

Slrojfrsnsk9 zkubebnl uslav, s.p. limto cerlifikdtem potvrzuje, Ze u predmétného v?robku proved! hodnoceni a
vypotly & vy&e uvedenymi vysledky.

The Enginesiing Test Inslifute. certifias by this Certificate (o have conducted for the given produc! the evaluation
and calculation with above stated results.

Die Prifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., beschainigl mit d!eser Besmeinigung. dass sle bl dar Probe die
Pmrungan mit fo!genﬂsn Ergebnrssen durcMafﬂhn‘ hat; ¥

: Milan Holomek

vwoud zkudabny lapalnych a ekologicky
3 Head of Heat and Ecological Equipmon] T
& Leltar der Prufstefla for Warma- uid Umweltar

'39-00321 -1 3; ‘mn. “mmi’l ‘!uﬁm ustay, &.p., Hudcova 424/58b, 621 00 ﬂrno. Onld mpiibHka :
5 I.E:?gme nstitule, putdic entalprisg, Hodoova 4247560, 621 00 Br 3

W smtest cz‘ :
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Strojlrensky zkusebni tstay, 8.p,, Bmo, Ceské republika
Englneering Test Institute, Public Enterprise, Czoch Republic
Pritfanstalt der Maschin enbaulndustrie, s. U., Tschachische Republik

OSVEDCENI o ZKOUSCE
CERTIFICATE OF TEST

PRUFZEUGNIS
Clslo
Number — ()-39-00290-16
Nummer
Vyrobce - Manufacturer - Hersteller )
Viyrobek - Product - Erzeugnis Kotel teplovodni - Hot-wator boller - Wannwasserkesse/
Typové oznagen! -Type designation -

Typenbezelchnung

PoZadavky na ekodesign - Ecodesign

Nafizenl Komise (EU) &. 2016/11889, ptlloha 1, ¢, |
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex I, Art. 1

roquirements - Okodosign-Anforderungen Verordnung (EU) Nr. 2015/1189, Anhang f, st 1
Metoda zkouZek - Test method \
- Pritfungsmethode CSN EN 303-6:2013

Zpisob topeni - Heating method
- Helzungsmethode

Preferované palivo - Preferrad fue/
- bevorzugter Brennstoff

automatické — automatic- automatisch

dfevdné pelety -- C1 — wood pellets — C1 - Holzpellets - C1

Vysledky - Results - Resultate

Typ - Type - Typ

32 kW
CO (10% 0y) mg/m,® 21
0GC (10% 03) mg/m,”® 3
Prach - Dust 3
- Staub (10% Oy) mg/mq I
NOx (10% 02) mg/mg® o162
UZite&n4 Géinnost - Useful
efficlency - Brennstofy- % 83,0

Wirkungsgrad

SniZeny vykon - Minimal output - Reduzierter Lelstung

CO(10% 0,)
OGC (10% 03)

Prach - Dust
- Staub (10% Q)

NOx (10% 02)

UZitesna Ginnost - Useful
efficlency - Brennstoff- %

Wirkungsgrad

0-39-00280-18, atrana - page-Seife 1(2)

3

mg/m,* T
mg/m,* 7
mg/m,® 33
mg/mq’

Rt ',
Straflrensky zkudebnl datav, 2.p., Hidgov 0 Brno, Ceska republika
! 4 'emwpfiso. 6821 00 Brno, C2ech Republic

Enginaoiing Tost institute, publs
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Typ = Typo - Typ

a2kwW

8ozonnl omlaa - Seasonal omissions - Raimholzungs-Jahros-Emisslonen
CO(10% 0;) mifm, 149

0GC (10% 0,) mglm,’ 0

Prach - Dust~ Staub (10% 0z)  mgim, 32

NOx (10% 02) mgim,? 130

nson % {K]
F1 % 3

F2 % 0,9

Sezonni energeticka itinnost - Seasonal space heating energy efficiency
- Raumheizungs-.lehresnurzungsgmd

s Y 79

Index energetleké Géinnosti - Energy Efficiency Index — Energieeffizienzindex
EEI 116

Tilda ensrgeticks Géinnost| - Energy Efficiency Class - Energieeffizklasse
A+

Podklad pro vydéni osvadeeni Protokoly &. - Reports No. - Protokoll Nr. 39-10746/T3
- Basis for Certificate lssue vydané Strojirenskym zkuSebnim Ustavem, s.p.,
= Grundlage fir die Zertifikatserteilung issued by Engineering Test Institute
ausgestelit von Priifanstalt der Maschinenbauindustre, s.U.

Strojlrensky zkugebni ustav, s.p. timto certifikatem polvrzuje, Ze u pfedmétného vyrobku proved! hodnoceni a
vypoily s vyse uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Cerificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated resulls,

Die Prilfanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U,, bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die
Prifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefuhrt hat.

Brmo, 2016-03-11

Milan Holomek

Lol udabny tepelnych a ekologickych zatizen|

ead pf Heat and Ecological Equipment Test Station
i LeMer der Pruftolle fur Warme. und Umwaltantagen

e —"

0-39:00200-1 6, strana ?i&’[ﬁgn-s ggulzng?n* vistav, 8.p., Hudeova 424/56b, 621 00 Brmno, Ceské republika

Enginoaring Test Institute, pub Hudecaova 424/50b, 621 00 Brno, Gzach Repubiic
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L 193/100 Dziennik Urzgdowy Unii Europejskicj 21.7.2015

ROZPORZADZENIE KOMIS]JI (UE) 2015]1189
Z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009[125/WE w odniesieniu
do wymogéw dotyczgcych ekoprojekeu dla kottéw na paliwo state

(Tekst majacy znaczenie dla EOG)
KOMIS]JA EUROPE|SKA,
uwzgledniajgc Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzgledniajge dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 pazdziernika 2009 r. ustanawiajaca
ogdlne zasady ustalania wymogéw dotyczacych ckoprojektu dla produktéw zwigzanych z energig ('), w szczegélnosci jej
art. 15 ust. 1,

po konsultacji z forum konsultacyjnym, o ktérym mowa w art. 18 dyrektywy 2009/125/WE,
a takze majgc na uwadze, co nastepuje:

(1) Dyrektywg 2009/125[WE natozono na Komisj¢ obowigzek okreslenia wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla
produktéw zwigzanych z energig, kidre stanowig znaczacg czesé sprzedazy i handlu, majg znaczacy wplyw na
srodowisko i wykazujg znaczacy potencjat w zakresie poprawy tego wplywu, bez powodowania nadmiernych
kosztow.

(2)  Artykul 16 ust. 2 lit. dyrektywy 2009/125/WE stanowi, ze zgodnie z procedurg, o ktérej mowa w art. 19 ust, 3,
i z uwzglednieniem kryteriéw okreslonych w art. 15 ust. 2 oraz po konsultacji z Forum Konsultacyjnym ds.
Ekoprojektu Komisja powinna wprowadzi¢ odpowiednio $rodki wykonawcze dla produktéw majgeych duizy
potencjat ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych w sposéb oszczedny, takich jak urzadzenia grzewcze i
zestawy zawierajgce kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia
stoneczne.

(3)  Komisja przeprowadzila badanie przygotowawcze w celu wykonania analizy technicznych, $rodowiskowych i
ekonomicznych aspektéw kottéw na paliwo stale wykorzystywanych zazwyczaj w gospodarstwach domowych i
lokalach uzytkowych. Badanie przeprowadzono przy udziale zainteresowanych podmiotéw i stron z Unii i
paristw trzecich, a jego wyniki zostaly podane do publicznej wiadomosci.

(4)  Aspekty Srodowiskowe kottéw na paliwo stale, ktére zostaly uznane za istotne dla celéw niniejszego rozporzg-
dzenia, to: zuzycie energii w fazie uzytkowania i emisje czastek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku
wegla i tlenkéw azotu w fazie uzytkowania. Prognozuje sig, Ze w 2030 r. roczne zuzycie encrgii zwigzane z
kottami na paliwo stale wyniesie 530 petadzuli (P]) (w przyblizeniu 12,7 mln oleju ekwiwalentnego — Mtoe), a
roczne emisje wyniosg 25 kiloton (kt) pytu zawieszonego, 25 kt organicznych zwigzkéw gazowych i 292 ke
tlenku wegla. Przewiduje sie, Ze emisje tlenkéw azotu wzrosng ze wzgledu na potencjalne wprowadzenie nowych
typéw kottéw na paliwo stale charakteryzujgcych si¢ wyiszg efektywnoécig energetyczng i nizszymi emisjami
zwigzk6w organicznych. Z badania przygotowawczego wynika, e zuzycie energii w fazie uzytkowania oraz
cmisje kottéw na paliwo stale mozna znacznie zmniejszyé.

(5)  Z badania przygotowawczego wynika, ze dalsze wymogi dotyczgce parametréw ekoprojektu, o ktérych mowa w
czgdci 1 zalgeznika I do dyrektywy 2009/125/WE, nie sg konieczne w przypadku kottéw na paliwo stale. W
szczegdlnoci emisje dioksyn i furandw nie zostaly uznane za istotne.

(6)  Nalezy zatem wylaczy¢ z niniejszego rozporzadzenia kotly wytwarzajace energie cieplng wylgcznie na potrzeby
zapewniania cieplej wody uzytkowej, kotly przeznaczone do ogrzewania i rozprowadzania gazowych noénikéw
ciepla i kotly kogeneracyjne o mocy clektrycznej 50 kW lub wigkszej, kidre maja szczegblne whadciwosci
techniczne. Kotly na biomas¢ niedrzewng zostaly wylaczone, poniewaz obecnie nie ma wystarczajacych

() Dz.U.L 2852 31.10.2009,s. 10.
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informacji w skali calej Europy umozliwiajgcych ustalenie wiasciwych pozioméw wymogéw dotyczacych
ekoprojektu dla takich kottéw, natomiast mogg one mic¢ istotny dodatkowy wplyw na srodowisko, np. zwigzany
z emisjami furanéw i dioksyn. Stosowno$¢ ustanowienia wymogdw dotyczqcych ekoprojektu dla kottéw na
biomase niedrzewng zostanie ponownie oceniona podczas przegladu niniejszego rozporzadzenia.

(7)  Zuiycie energii i emisje kottéw na paliwo stale mozna zmniejszy¢ przez zastosowanie istniejacych, niezastrze-
zonych technologii bez zwigkszenia tacznych kosztéw zakupu i eksploatacji tych produktéw.

(8)  Szacuje sig, ze do 2030 1. faczny efekt stosowania wymogéw dotyczacych ekoprojektu, okreslonych w niniejszym
rozporzadzeniu oraz w rozporzadzeniu delegowanym Komisji (UE) 2015/1187 ('), doprowadzi do rocznej
oszczednoéci energii na poziomie okoto 18 PJ (w przyblizeniu 0,4 Mtoe), w polgczeniu z redukej emisji
dwutlenku wegla (CO,) o ok. 0,2 Mt, emisji czastek statych o 10 kt i emisji organicznych zwigzkéw gazowych o
14 kt, a takze tlenku wegla o 130 k.

(99  Wymogi dotyczace ckoprojektu powinny doprowadzi¢ do harmonizacji wymogéw dotyczacych zuzycia energii i
emisji kotléw na paliwo stale w calej Unii, co przyczyni si¢ do sprawniejszego funkcjonowania i poprawienia
ekologicznoci przedmiotowych produktéw.

(10) Wymogi dotyczgce ekoprojektu nie powinny mieé wplywu na funkcjonalnosé lub przysigpnosc ekonomiczng
kottéw na paliwo stale z punktu widzenia uzytkownikéw, a takze nie powinny mie¢ negatywnego wplywu na
zdrowie, bezpieczeristwo lub Srodowisko.

(11) Przy wprowadzaniu wymogéw dotyczacych ekoprojektu nalezy zapewni¢ producentom wystarczajaco duzo
czasu na zmiang projektu produktdw objetych niniejszym rozporzadzeniem. Harmonogram powinien
uwzgledniaé wplyw na koszty ponoszone przez producentéw, w szczegdlnodci przez male i Srednie przedsie-
biorstwa, przy jednoczesnym zapewnieniu terminowego osiggniecia celéw niniejszego rozporzadzenia,

(12) Pomiary i obliczenia parametréw produktéw nalezy przeprowadzaé z wykorzystaniem wiarygodnych, doktadnych
i odtwarzalnych metod uwzgledniajacych powszechnie uznane najnowsze metody pomiaréw i obliczed, w tym —
o ile s3 dostepne — zharmonizowane normy przyjete na wniosek Komisji przez europejskie organizacje normali-
zacyjne zgodnie z procedurami okreslonymi w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 (3.

(13) Zgodnie z art. 8 dyrcktywy 2009/125/WE w ninicjszym rozporzadzeniu okreslono majace zastosowanie
procedury oceny zgodnosci. Chociaz whadciwe jest przeprowadzenie przegladu zasadnodci certyfikacji
zewnetrznej w tym samym terminie jak ten, ktéry okreslono w rozporzadzeniu Komisji (UE) nr 813/2013 (%), to
wprowadzenic zmian w ocenie zgodnosci kotléw na paliwo stale nie jest rzecz pozadang ani wykonalng przed
wejiciem w zycie wymogdw dotyczgcych ekoprojektu.

(14)  Aby ulatwié przeprowadzanie kontroli zgodnosci, producenci powinni przekazywaé informacje zawarte w
dokumentacji technicznej okreslonej w zalgcznikach IV i V do dyrekeywy 2009/125[WE, w zakresie, w jakim
dotyczg one wymogdw okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

(15) W celu dalszego ograniczenia wplywu na $rodowisko kottéw na paliwo stale producenci powinni zapewnic
informacje dotyczace demontazu, recyklingu i unieszkodliwienia.

(16) Oprécz prawnie wigzacych wymogéw okredlonych w niniejszym rozporzadzeniu nalezy okredli¢ orientacyjne
poziomy odniesienia dla najlepszych dostepnych technologii w celu zapewnienia szerokiego i latwego dostgpu do
informacji dotyczacych ekologicznosci cyklu zycia kottéw na paliwo state.

(17) Srodki przewidziane w niniejszym rozporzadzeniu s3 zgodne z opinig komitetu powolanego na mocy art. 19
ust. 1 dyrektywy 2009/125/WE,

() Rozporzadzenie delegowane Komisji {UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupehniajace dyrektywe Parlamentu Europejskiego i
Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywnosci energetycznej dla kotléw na paliwo stale i zestawdw zawierajacych kociol na
paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzadzenia stoneczne (zob. s. 43 niniejszego Dziennika Urzgdowego).

() Rozporzadzenic Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 = dnia 25 paidziernika 2012 r. w sprawie normalizacji
curopejskiej (Dz.U.L 316z 14.11.2012,s, 12).

() Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 813/2013 z dnia 2 sierpnia 2013 r, w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskicgo i Rady
2009/125/WE w odnicsieniu do wymogéw dotyczacych ekoprojektu dla ogrzewaczy pomieszczeri i ogrzewaczy wielofunkeyjnych
(Dz.U.L 2392 6.9.2013, 5. 136).
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PRZY]MUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykul 1
Przedmiot i zakres

1. Nie naruszajgc przepiséw dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (), niniejsze rozporzadzenie
ustanawia wymogi dotyczace ekoprojektu odnosnie do wprowadzania do obrotu i do uzytkowania kottéw na paliwo
stale o znamionowej mocy cieplnej 500 kilowatéw (,kW”) lub mniejszej, w tym kottéw wchodzacych w sklad zestawow
zawierajgcych kociol na paliwo stale, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzgdzenia sloneczne, jak
okreslono w art. 2 rozporzgdzenia delegowanego (UE) 2015/1187.

2. Niniejsze rozporzgdzenie nie ma zastosowania do:

a) kotléw wytwarzajacych energie cieplng wylgcznie na potizeby zapewnienia cieplej wody uzytkowej;

b) kotléw przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych noénikéw ciepla, takich jak para lub powietrze;
¢) kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale o maksymalnej mocy elektrycznej 50 kW lub wigkszej;

d) kottéw na biomase niedrzewng.

Artykut 2
Definicje

Oprécz definicji podanych w art. 2 dyrektywy 2009/125/WE, do celéw niniejszego rozporzadzenia zastosowanie majg
nastepujace definicje:

1) ,kociol na paliwo stale” oznacza urzadzenie wyposazone w co najmniej jedno #rédto ciepla na paliwo stale, dostar-
czajgee cieplo do wodnego systemu centralnego ogrzewania w celu uzyskania i utrzymania na wybranym poziomie
temperatury wewnetrznej w co najmniej jednym zamknigtym pomieszczeniu, przy czym jego strata ciepla
wzgledem otoczenia jest nic wigksza niz 6 % znamionowej mocy cieplnej;

2) ,wodny system centralnego ogrzewania” oznacza system, w ktérym woda jest wykorzystywana jako nosnik ciepta
rozprowadzajgcy centralnie wytwarzang energic cieplng do grzejnikéw konwekeyjno-radiacyjnych w  celu
ogrzewania zamknigtych pomieszczefi w budynkach lub ich czgéci, z uwzglednieniem ogrzewania blokowego lub
komunalnych sieci ogrzewania;

3) wirddlo ciepla na paliwo state” oznacza czgé¢ kotta na paliwo stale, ktéra wytwarza cieplo w drodze spalania paliw
stalych;

4) .znamionowa moc cieplna” (Pr) oznacza, wyrazang w kW, deklarowang moc cieplng kotta na paliwo stale zapewnia-
jacego ogrzewanie zamknigtych pomieszczeri w drodze spalania paliwa zalecanego;

5) wpaliwo stale” oznacza paliwo, ktére jest w stanie stalym w normalnej temperaturze pokojowej, w tym biomase
staly i paliwa kopalne stale;

6) .biomasa” oznacza ulegajgcy biodegradacji frakcje produktéw, odpadéw i pozostatosci pochodzenia biologicznego z
rolnictwa (fgcznie z substancjami rodlinnymi i zwierzecymi), lesnictwa i powigzanych galezi przemysly, w tym
rybotéwstwa i akwakultury, a takie ulegajacg biodegradacji frakcje odpadéw przemystowych i komunalnych;

7) ,biomasa drzewna” oznacza biomase pozyskiwang z dirzew i kizewéw, w tym polana drewna, zrebki, drewno
prasowane w formie peletéw, drewno prasowane w formie brykietéw i trociny;

8) .biomasa niedizewna” oznacza biomase inng niz biomasa drzewna, w tym stome, miskant, trzcing, pestki i ziarna,
pestki oliwek, wytloczyny oliwek i tupiny orzechdw;

9) .paliwo kopalne” oznacza paliwo inne niz biomasa, w tym antracyt, wegiel brunatny, koks, wegiel kamienny; do

celdw niniejszego rozporzadzenia obejmuje ono réwniez torf:

10) ,kociol na biomas¢” oznacza kociot na paliwo stale, w ktérym jako paliwo zalecane wykorzystuje sie biomasg;

() Dyrekiywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemyslowych (zintegrowane
zapobieganic zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 3342 17.12.2010,s. 17).
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11) ,kociol na biomase niedrzewng” oznacza kociol na biomase, w przypadku ktérego jako paliwo zalecane
wykorzystuje si¢ biomasg niedrzewng, natomiast biomasa drzewna, paliwo kopalne lub mieszanka biomasy i paliwa
kopalnego nie zostaly przewidziane jako inne odpowiednie paliwa;

12) ,paliwo zalecane” oznacza jedno paliwo stale, kidre zaleca sig wykorzystywac w kotle zgodnic z instrukcjami

producenta;

_—

13) ,inne odpowiednie paliwo” oznacza paliwo stale, inne niz paliwo zalecane, ktére mozna wykorzystaé w kotle na

paliwo stale zgodnie z instrukcjami producenta, w tym kazde paliwo, ktére zostalo wymicnione w instrukeji dla
instalatoréw i uzytkownikéw, na ogélnodostepnej stronic internetowej producenta, w technicznych materialach
promocyjnych i w reklamach;

—

14) ,kociot kogeneracyjny na paliwo stale” oznacza kociol na paliwo state, ktéry moze wytwarzac jednoczednie energie
cieplng i energig elektryczng;

,sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczei” () oznacza, wyrazany w %, stosunek zapotrze-
bowania na ogrzewanie pomicszczen w okreslonym sezonie ogrzewczym, zapewniane przez kociol na paliwo stale,
do rocznego zuzycia energii wymaganej do zaspokojenia tego zapotrzebowania;

15

—_—

16) ,czastki stale” oznaczajg czastki o réinym ksztalcie, strukturze i gestodci rozproszone w fazie gazowej gazéw

spalinowych.

—

Dodatkowe definicje na potrzeby zalgcznikéw 11-V zamicszczono w zataczniku L.

Artykul 3
Wymogi i harmonogram dotyczace ekoprojektu

1. Wymogi dotyczgce ekoprojektu dla kottéw na paliwo state okreslono w zataczniku I
2. Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotly na paliwo stale musz spelnia¢ wymogi okreslone w pkt 1 i 2 zalgcznika IL.
3. Zgodno$¢ z wymogami dotyczgcymi ekoprojektu ustala sig, wykonujgc pomiary i obliczenia zgodnie z metodami
okredlonymi w zalgczniku 111

Artykul 4

Ocena zgodnosci

1. Procedure oceny zgodnosci, o ktérej mowa w art. 8 ust. 2 dyrektywy 2009/125 [WE, stanowi wewnetrzna kontrola
projektu okreslona w zatgezniku IV do wspomnianej dyrektywy lub system zarzgdzania okreslony w zalgczniku V do
niej.
2. Na potrzeby oceny zgodnoci zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/ 125/WE w dokumentacji technicznej uwzglednia
si¢ informacje okreslone w pkt 2 lit. ¢) zatacznika Il do niniejszego rozporzadzenia.

Artykut 5

Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125/WE,
w odniesieniu do wymogéw okreslonych w zalgczniku II do niniejszego rozporzadzenia paristwa czlonkowskie stosujg
procedure weryfikacji okreslong w zatgczniku 1V do niniejszego rozporzadzenia.

Artykut 6

Orientacyjne poziomy odniesienia

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najbardziej energooszczednych kottéw na paliwo state dostepnych na rynku w
momencie wejécia w Zycie niniejszego rozporzgdzenia okreslono w zalgczniku V.
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Artykut 7

Przeglad
L. Komisja dokonuje przegladu ninicjszego rozporzgdzenia w kontekicie postepu technicznego i przedstawia wyniki
tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 1 stycznia 2022 r. W szezegélnosci w ramach przegladu
nalezy dokonaé oceny, czy wlasciwe jest:
a) wlgczenie kottéw na paliwo stale o znamionowej mocy cieplnej nie wigkszej niz 1 000 kWw:

b) whczenie kottéw na biomase niedrzewng wraz z wymogami dotyczgcymi ckoprojektu w odniesicniu do okreélonych
3 ¢ yCzacy J b

rodzajéw emisji zanieczyszczen;

~

¢) ustanowienie bardziej surowych wymogéw dotyczacych ckoprojektu, w perspektywie czasowej wykraczajacej poza
2020 r.,, w odniesieniu do efektywnosci energetycznej oraz emisji czastek statych, organicznych zwigzkéw gazowych i
tlenku wegla; oraz

d) zréznicowanic dopuszczalnych odchyleri na potrzeby weryfikacji;

2. Komisja dokonuje przegladu, aby ustali¢, czy whaiciwe jest wprowadzenie certyfikacji zewnetiznej koddw na

paliwo stale, i przedstawia wyniki tego przegladu forum konsultacyjnemu w terminie do dnia 22 sierpnia 2018 r.

Artykut 8
Przepisy przej$ciowe
Do dnia | stycznia 2020 r. paiistwa cztonkowskie moga zezwoli¢ na wprowadzanie do obrotu i do wzytkowania kotléw
na paliwo stale, ktére s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami krajowymi dotyczgcymi sezonowej efektywnoéci energe-

tycznej ogizewania pomieszczeil oraz emisji czastek stalych, organicznych z2wigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw
azotu.

Artykul 9
Wejscie w Zycie

Niniejsze rozporzadzenie wchodzi w Zycie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzgdowym Unii
Europejskiej.

Niniejsze rozporzgdzenie wigze w catoici i jest bezpofrednio stosowane we wszystkich
paristwach cztonkowskich.

Sporzadzono w Brukseli dnia 28 kwietnia 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczgey
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ZALACZNIK I

Definicje majace zastosowanie do zatgcznikéw II-V

Na potrzeby zatgcznikéw [1-V majg zastosowanie nastgpujace definicje:
1) .emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen” oznaczajg:

a) w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa — wyrazane w mg/m’, emisje przy
znamionowej mocy cieplnej oraz emisje przy 30 % znamionowej mocy cieplnej;

b) w przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowac przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w mg/m’, $rednig wazong emisji przy znamionowej
mocy cieplnej oraz emisji przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

¢) w przypadku kotléw na paliwo z recznym podawaniem paliwa, kidrych nie mozna eksploatowa¢ przy 50 % lub
mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazane w mg[m?, emisje przy znamionowej mocy
cieplnej;

d

w przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale — wyrazane w mgfm’, emisje przy znamionowej mocy
cieplnej;

Jkociot na paliwo kopalne” oznacza kociol na paliwo stale, w ktérym jako paliwo zalecane wykorzystuje si¢ paliwo
kopalne lub mieszanke biomasy i paliwa kopalnego;

b
—_—

,obudowa kotla na paliwo stale” oznacza cz¢é¢ kotta na paliwo stale przeznaczong do zamontowania w niej Zrédta
ciepla na paliwo stale;

3

Phaied

4) ,identyfikator modelu” oznacza kod, zazwyczaj alfanumeryczny, odrézniajacy okreslony model kotla na paliwo state

od innych modeli o takim samym znaku towarowym lub z taka samg nazwg producenta;

==

5) Jkociol kondensacyjny” oznacza kociol na paliwo state, w ktérym w normalnych warunkach eksploatacyjnych i w
danym zakresie temperatur roboczych zawarta w produktach spalania para wodna ulega czgéciowej kondensacji, a

nastepnie jej cieplo przemiany fazowej jest wykorzystane do celow ogrzewania;

=
_—

kociot wiclofunkeyjny” oznacza kociol na paliwo stale zaprojektowany do doprowadzania dodatkowo ciepla w celu
dostarczania cieplej wody uzytkowej w wybranym zakresie temperatur, w wybranych ilosciach i o wybranych
wartoiciach natgzenia przeplywu w okreslonych przedziatach czasowych, polgczony z zewngtrznym Zrédiem
zasilania w wode uzytkows;

Jinna biomasa drzewna” oznacza biomase drzewng z wyjatkiem: polan o wilgotnosci 25 % lub mnicjszej, zrgbkow
o wilgotnoéci 15 % lub wigkszej, drewna prasowanego w postaci peletéw lub brykietdw lub trocin o wilgotnosci
50 % lub mniejszej;

7

8) ,wilgotnos¢” oznacza mas¢ wody w paliwie w stosunku do catkowitej masy paliwa stosowanego w kottach na

paliwo state;

9) ,inne paliwo kopalne” oznacza paliwo kopalne z wyjatkiem: wegla kamiennego, wegla brunatnego (w tym

brykietéw), koksu, antracytu lub brykietéw z mieszanego paliwa kopalnego;

—

10) ,sprawnoié elekuryczna” (i) oznacza, wyrazany w %, stosunck ilosci wytworzonej energii elektrycznej do catkowitej
ilodci energii pobranej przez kociol kogeneracyjny na paliwo stale, przy czym calkowita ilos¢ pobranej energii jest

wyrazana pod wzgledem GCV lub ilosci energii koricowej pomnozonej przez CC;

=

11) ,cieplo spalania” (GCV) oznacza catkowitg ilos¢ ciepla uwalnianego przez jednostkowy ilos¢ paliwa o odpowiedniej
wilgotnoéci podezas jego pelnego spalania w obecnoci tlenu oraz podezas ochladzania produktéw spalania do
temperatury otoczenia; ilos¢ ta obejmuje cieplo kondensacji pary wodnej w wyniku spalania wodoru zawartego w

paliwie;

—

12) ,wspétezynnik konwersji” (CO) oznacza wspolezynnik, keéry wyraza oszacowang na 40 % przecigtng efekiywnosé
produkgji energii w UE, o ktérej mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27[UE ('); wartosc

wspdlczynnika konwersji CC = 2,5;

-—

13) ,zapotrzebowanic na energie elektryczng przy maksymalnej mocy cieplnej” (el,..) oznacza, wyrazone w kW, zuzycie
energii elektrycznej kotla na paliwo stale przy znamionowej mocy cieplnej, z wylgczeniem zuiycia energii

clektrycznej przez ogrzewacz rezerwowy i wbudowane urzadzenia wtérne do redukgji emisji;

—_—

(1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie efektywnodci energetycznej, zmiany
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30]UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006{32/WE (Dz.U.L 315z 14.11.2012,5. 1).
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14) ,zapotrzebowanie na energie elektryczng przy minimalnej mocy cieplnej” (el ,) oznacza, wyrazone w kW, zuiycie
energii elekirycznej kotla na paliwo stale przy znamionowej mocy cieplnej, z wylaczeniem zuzycia energii
elektrycznej pizez ogizewacz rezerwowy i wbudowane wrzadzenia wtdme do redukeji emisji;

15) ,ogrzewacz rezerwowy” oznacza elektryczny rezystancyjny element wykorzystujgcy efeke Joule'a, ktéry wytwarza

ciepto tylko w celu zapobiezenia zamarzni¢ciu kotla na paliwo stale lub wodnego systemu centralnego ogrzewania

lub w wypadku przerwy w dzialaniu zewngtrznego Zrodla ciepla (np. w okresie konserwacji) badz w wypadku
awarii zewnetrznego zrédla dostaw ciepla;

—

16) ,stosowane obcigzenie czgiciowe” oznacza w przypadku kottéw na paliwo stale z automatycznym podawaniem
B . . p . . 2 y y p

paliwa — pracg przy 30 % znamionowej mocy cieplnej, a w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym

podawaniem paliwa, ktdre mozna eksploatowaé przy obcigzeniu 50 % znamionowej mocy cieplnej, prace przy

50 % znamionowej mocy cieplnej;

~

17) ,pobdr mocy w trybie czuwania® (Pg) oznacza, wyrazany w kW, pobér mocy kotla na paliwo state w trybie
czuwania, z wylgczeniem poboru mocy przez wbudowane urzgdzenia wetérne do redukeji emisji;

18) .tryb czuwania” oznacza stan, gdy kociol na paliwo state jest podlgczony do sieci zasilania elcktrycznego, musi

pobiera¢ energie z sieci zasilania clekirycznego, aby dziataé zgodnie z przeznaczeniem, oraz wykonuje przez

dowolnie diugi czas jedynie nastgpujgce funkgje: funkcje ponownego wigczenia lub funkcje ponownego wiaczenia

tylko ze wskazaniem aktywowania funkeji ponownego wlaczenia lub wy$wietlaniem informacji badz statusu;

-~

19) .sezonowa efektywnos$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla trybu aktywnego” (n,.) oznacza:

_—

a) w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym podawaniem paliwa — wyrazang w %, érednig wazona
sprawnosci uzytkowej przy znamionowej mocy cieplnej i sprawnosci uzytkowej przy 30 % znamionowej mocy
cieplnej;

b) w przypadku kotléw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowaé przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w %, $rednig wazong sprawnosci uzytkowej przy
znamionowej mocy cieplnej i sprawnosci uzytkowej przy 50 % znamionowej mocy cieplnej;

¢) w przypadku kotléw na paliwo z recznym podawaniem paliwa, kiérych nie mozna eksploatowaé przy 50 % lub
mniej znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym — wyrazang w %, sprawno$¢ uzytkowg przy znamionowej
mocy cieplnej;

d) w przypadku kotléw kogeneracyjnych na paliwo stale — wyrazang w %, sprawno$¢ uzytkowg przy znamionowej

mocy cieplnej;

20) ,sprawno$¢ uzytkowa” (i) oznacza, wyrazany w %, stosunek wytworzonego ciepla uzytkowego do catkowitego
poboru energii przez kociol na paliwo stale, przy czym calkowita ilo§¢ pobranej energii jest wyrazana pod

wzgledem GCV lub iloéci energii koficowej pomnozonej przez CC;

—

21) .wytworzone ciepto uzytkowe” (P) oznacza, wyrazane w kW, cieplo wytwarzane pizez kociol na paliwo state
przenoszone do no$nika ciepla;
22) ,regulator temperatury” oznacza urzgdzenie przekazujgce uzytkownikowi informacje dotyczace wartosci i czasu

wystepowania w pomieszczeniu wybranej temperatury i przesylajgce do interfejsu kotla na paliwo stale, np.
procesora, odpowiednie dane, ktére s3 pomocne w regulacji temperatury w pomieszczeniu;
23) ,cieplo spalania w stanie suchym” (GCV, ) oznacza calkowity ilo$¢ ciepla uwalnianego przez jednostkowy ilosé
paliwa pozbawionego naturalnej wilgoci podczas jego pelnego spalania w obecnosci tlenu oraz podczas
ochtadzania produktéw spalania do temperatury otoczenia; iloé¢ ta obejmuje cieplo kondensacji pary wodnej w
wyniku spalania wodoru zawartego w paliwie;

—_—

.model réwnowazny” oznacza model wprowadzany do obrotu o takich samych parametrach technicznych,
okreslonych w tabeli 1 w pkt 2 zalgcznika II, jak inny model wprowadzany do obrotu przez tego samego
producenta.

24

—_—
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ZALACZNIK 1T

Wymogi dotyczgce ekoprojektu

1. Szczegdlowe wymogi dotyczace ekoprojektu

Od dnia 1 stycznia 2020 r. kotly na paliwo state muszg spetnia¢ nastgpujgce wymogi:

a) sezonowa efektywnosc energetyczna ogrzewania pomieszezen dla kottéw o nominalnej mocy cieplnej 20 kW lub
mniejszej nie moze by¢ mniejsza niz 75 %;

b) sezonowa efektywnosé energetyczna ogrzewania pomieszezeii dla kottéw o znamionowej mocy cieplnej przekra-
czajgeej 20 kW nie moze by¢ mniejsza niz 77 %;

¢) emisje czgstek stalych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczen nie mogy przekraczaé 40 mg/m’ w
przypadku kotléw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m* w przypadku kotléw z recznym
podawaniem paliwa;

d) emisje organicznych zwigzkéw gazowych dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczeii nie mogy przekraczaé
20 mg/m? w przypadku kottéw z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m*® w przypadku kottéw z
recziym podawaniem paliwa;

e) emisje tlenku wegla dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszczei nie mogg przekraczaé 500 mg/m* w
przypadku kotléw z automatyeznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m* w przypadku kotléw z recznym
podawaniem paliwa;

f) emisje tlenkéw azotu, wyrazone jako ekwiwalent dwutlenku azotu, dotyczgce sezonowego ogrzewania
pomieszczen nie mogg przekracza¢ 200 mg/m* w przypadku kotléw na biomasg oraz 350 mg/m® w przypadku
kotlow na paliwa kopalne;

W przypadku kotta na paliwo stale wymogi te muszg zostaé spetnione dla paliwa zalecanego i dowolnego innego
odpowiedniego paliwa.

2. Wymogi dotyczqce informacji o produkcie

Od dnia 1 stycznia 2020 r. w przypadku kotléw na paliwo stale muszg by¢ zapewniane nastgpujgce informacje o
produkcie:

a) w instrukcji obstugi dla instalatoréw i uzytkownikéw oraz na ogélnodostgpnych stronach internetowych
producentéw, ich upowaznionych przedstawicicli i importeréw:

1) informacje zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z zalgcznikiem III i
przedstawiajace nicktére istotne dane wskazane w tabeli;

2) wszelkie szczegélne srodki ostroznoici, ktére nalezy podjaé w przypadku montazy, instalacji lub konserwacji
kotla na paliwo state;

3) instrukcje dotyczgce wlasciwego sposobu cksploatacji kotla na paliwo stale oraz wymogéw jakosciowych
dotyczgcych paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa;

4) w przypadku Zrédel ciepla na paliwo stale przeznaczonych dla kotléw na paliwo state oraz obudéw kottéw na
paliwo stale, w ktérych majg by¢ montowane takie Zrédia ciepla — ich charakterystyka, wymogi dotyczgce
montazu {celem zapewnienia zgodnosci z wymogami dotyczgcymi ekoprojektu odnosnie do kottéw na paliwo
stale), oraz, w odpowiednich przypadkach, wykaz kombinacji zalecanych przez producenta;

b) w przeznaczonych dla fachowcéw sekcjach ogélnie dostgpnych stron internetowych producentéw, ich upowaz-
nionych przedstawicieli i importeréw: informacje dotyczace demontazu, recyklingu lub unieszkodliwiania po
zakonczeniu eksploatacji.

¢) w dokumentacji technicznej do celéw oceny zgodnoici, o ktérej mowa w art. 4
1) informacje wymienione w lit. a) i b);
2) wykaz wszystkich modeli réwnowaznych, w stosownych przypadkach;

3) jezeli paliwem zalecanym lub innym odpowiednim paliwem jest inna biomasa drzewna, biomasa niedrzewna,
inne paliwo kopalne lub inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego, o ktérych mowa w tabeli 1, opis paliwa
wystarczajacy do jego jednoznacznego okreflenia oraz norme¢ techniczng lub specyfikacje paliwa, w tym
zmierzong wilgotnoéé¢ i zawarto$¢ popiotu, a w przypadku innego paliwa kopalnego takie zmierzong
zawarto$¢ substancji lotnych paliwa;
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d) moc elektryczna, oznakowana w trwaly sposéb na kotle kogeneracyjnym na paliwo state,

Informacje, o ktérych mowa w lit. ¢), mozna lyezyé z dokumentacjg techniczng przedstawiang zgodnie ze $rodkami
ustanowionymi na mocy dyrektywy 2010/30/UE.

Tabela 1

Wymogi w zakresie informacji dotyczace kottéw na paliwo state

Identyfkikator{-y) modelu

Sposéb podawania paliwa: [Zatadunek reczny: kociot nalezy eksploatowaé z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o po;emnosu mini-
malnej x (*) |/Automatyczne podawanie paliwa: zaleca si¢ eksploatacje kotta z zasobnikiem cieplej wody uzytkowej o pojemnosci mi-
nimalnej x (**) ]

Kociol kandensacyjny: [tak/nie]

Kociol kogeneracyjny na paliwo stale: [tak/nic] Kaciol wielofunkeyjny: [tak/nie]
Emisje dotyczgce sezonowego
palio dalecane | Tneiadps ogrzewania pomieszczen (***?)
Paliwo (ty]k(:jica(;;n ro- wieiiiig:: pa- 1, [x %] PM occ | co NO,
[x] mgfm?
Polana, wilgotnos¢ < 25 % [tak/nie] [tak/nie]
Zrebki, wilgotnoéé 15-35 % [tak/nie] [tak/nie]
Zrgbki, wilgotno$¢ > 35 % [tak/nie] [tak/nie]
Drewno prasowane w postaci peletéw lub brykietéw [tak/nie] [tak/nie]
Trociny, wilgotnos¢ < 50 % [tak/nie] [tak/nie]
Inna biomasa drzewna [tak/nie] [tak/nie]
Biomasa niedrzewna [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel kamienny [tak/nie] [tak/nie]
Wegiel brunatny (w tym brykicty) [tak/nie] [tak/nie]
Koks [tak/nie] [tak/nie]
Antracyt [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego [tak/nie] [tak/nie]
Inne paliwo kopalne [tak/nie] [tak/nie]
Brykiety z mieszanki (30-70 %) biomasy i paliwa ko- [tak/nie] [tak/nie]
palnego
Inna mieszanka biomasy i paliwa kopalnego [tak/nic] [tak/nie]
Wihasciwoici w przypadku eksploatacji przy uzyciu wyljcznie paliwa zalecanego
Parametr Symbol Wartodé 115)65‘31-;21 Parametr Symbol Wartosé n{f ::La
Wytworzone ciepto uzytkowe Sprawnos¢ uzytkowa
przy znamionowej mocy cieplnej P (¥ X,X kw P.nyi znamionowej mocy 1, XX %
cieplnej
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odpowiednio przy [30 %/50 %] odpowiednio przy [30 %/ [xx/NA]| %

znamionowej mocy cieplnej

50 %] znamionowej mocy
cieplnej

dla kotléw kogeneracyjnych na paliwo stale: sprawnos¢ elektryczna

Zuzycie energii elektrycznej na potrzeby wlasne

przy znamionowej maocy X, XXX kw
cieplnej

przy znamionowej mocy cieplnej odpowiednio przy [30 %/ [xxxx/N. | kW
50 %] znamionowej mocy Al
cieplnej
urzadzei wtérnych do redu [x.xxx/N. | kW
w stosownych przypadkach Al
w trybie czuwania X,XXX kw

Dane kontaktowe

Nazwafimi¢ i nazwisko oraz adres producenta lub jego upowaznionego przedstawicicla:

(*) Pojemnoi¢ zasobnika = 45 x P, x (1 = 2,7[P) lub 300 1, w zaleinosci od tego, ktéra z tych wielkosci jest wigksza, przy czym P, podaje sig

w kW,

(**) Pojemnos¢ zasobnika = 20 x P, przy czym P, podaje sig w kW.
(***) W przypadku paliwa zalecanego P, jest réwne P.

(****) PM = czgstki stale, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NO, = tlenki azotu.
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ZALACZNIK 1l

Pomiary i obliczenia

L. Pomiar6w do celéw zapewnienia zgodnoici i weryfikacji zgodnosci z wymogami niniejszego rozporzgdzenia
dokonuje si¢ przy uzyciu zharmonizowanych norm, ktérych numery referencyjne zostaly w tym celu opublikowane
w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, lub przy uzyciu innych wiarygodnych, doktadnych i odtwarzalnych metod
uwzgledniajgcych powszechnie uznane najnowsze metody. Muszg one spetnia¢ warunki i parametry techniczne
okreslone w pkt 2-6.

2. Ogdlne warunki dotyczace pomiaréw i obliczert

a) Kotly na paliwo stale bada si¢ pod kgtem paliwa zalecanego i dowolnego innego odpowiedniego paliwa podanego
w tabeli 1 w zalgezniku II, z wyjatkiem sytuacji, w ktérych kotly przebadane pod kgtem zrebkéw o wilgotnosci
przekraczajacej 35 %, ktdre spelniajg stosowne wymogi, uznaje sig za spelniajace réwniez wymogi dotyczgce
zrgbkéw o wilgotnoci 15-35 % i nie jest konieczne badanie ich pod katem zrgbkéw o wilgotnosci 15-35 %.

b) Deklarowane wartoici sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszezeii oraz emisji dotyczacych
sezonowego ogrzewania pomieszczeri podaje si¢ w zaokragleniu do najblizszej liczby catkowitej.

c) Kazde Zrédio ciepla na paliwo stale przeznaczone do kotla na paliwo stale, a takze kaizda obudowa kotta na

paliwo stale, w keérej ma by¢ zainstalowane takie 7rédlo ciepla, podlega badaniom wraz z odpowiednig obudows
kotla na paliwo stale i odpowiednim Zrédlem ciepla.

3. Ogélne warunki dotyczice sezonowej cfektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszcezeft

a) W stosownych przypadkach mierzy si¢ wartosci sprawnosci uzytkowej 1j,, 1, i wytworzonego ciepla uzytkowego
P, B,. W przypadku kottéw kogeneracyjnych na paliwo state wykonuje si¢ rowniez pomiary wartosci 1,

b) Sezonowy efektywno$¢ energetyczng ogrzewania pomieszczeii 1), oblicza sig jako sezonowy efektywnosé
energetyczng ogrzewania pomieszczeii w trybie aktywnym 1), skorygowang o udzialy czynnikéw obejmujgcych
regulacje temperatury, zuzycie energii elektrycznej na potrzeby whasne oraz — w przypadku kottéw kogenera-
cyjnych na paliwo state — skorygowang poprzez dodanic sprawnosci elektrycznej pomnozonej przez
wspdlezynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

¢) Zuzycie energii elektrycznej mnozy sig przez wspélezynnik konwersji CC wynoszacy 2,5.

4. Szczegblne warunki dotyczgce sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczest

a) Sezonowa efektywno$c energetyczng ogrzewania pomieszeze 1), jest zdefiniowana jako:
e = N — F(I) - F(2) + F(j)
gdzie:

1) 1,,, oznacza sezonowy efektywnod¢ energetyczng ogrzewania pomieszczedi w trybie aktywnym, wyrazang w
procentach i obliczang zgodnie z pkt 4 lic. b);

2) K1) odpowiada stracic sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczei ze wzgledu na
skorygowany udziat czynnikéw zwigzanych z regulatorami temperatury; F(1) = 3 %;

3) F(2) odpowiada negatywnemu udzialowi zuzycia energii elektrycznej na potrzeby whasne w sezonowej
efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszezei, wyrazanemu w % i obliczanemu zgodnie z pke 4 lit. ¢);

4) K3) odpowiada pozytywnemu udziatowi sprawnoci elektrycznej kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale w
sezonowej efektywnoici energetycznej ogrzewania pomieszczeil, wyrazanemu w % i obliczanemu w
nastepujacy sposdb:

H3)=2,5n,,
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b) sezonowa efcktywno$¢ energetyczng ogrzewania pomieszczefi w trybie aktywnym 7, jest obliczana w
nastgpujgcy sposéb:

1) w przypadku kotléw na paliwo state z recznym podawaniem paliwa, kiére mozna eksploatowac przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybic cigglym, oraz w przypadku kotléw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa:

o = 0,85 ¢ 1), + 0,15 * 1,

2) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, keore moina eksploatowaé przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajacej 50 % w trybie cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kotléw na paliwo stale:

N =

¢) F(2) ablicza sie w nastgpujacy sposdb:

1) w przypadku kottéw na paliwo stale z rgcznym podawaniem paliwa, ktére mozna cksploatowad przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie cigglym, oraz w przypadku kottéw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa:

F(2)= 2,5+ (015 * el +0,85 e, +1,3%Py[(0,15+ P, +0,85¢P)

2) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowac przy
znamionow¢j mocy cieplnej nieprzekraczajacej 50 % w trybie cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kottéw na paliwo state:

F2) = 2.5 « (el + 1,3 * P[P,

ma.

5. Obliczenia ciepta spalania

Cieplo spalania (GCV) uzyskuje si¢ z ciepla spalania w stanie suchym (GCV,) przez zastosowanic nasigpujjcego
przelicznika:

GCV = GCV,; % (1 - M)
gdzie:
a) GCV i GCV,;wyraza si¢ w megadzulach na kilogram;

b) M oznacza wilgotno$¢ paliwa wyrazang jako czg$é calkowitej masy paliwa.

6. Emisje dotyczqce sezonowego ogrzewania pomieszczen

a) Emisje czastek statych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu wyraza si¢ w standar-
dowych warunkach jako suche spaliny przy zawartosci tlenu wynoszacej 10 % i w standardowych warunkach — w
temperaturze 0 °C i przy cisnieniu wynoszgcym 1 013 millibaréw.

b) Emisje dotyczace sezonowego ogrzewania pomieszezen (E) w postaci, odpowiednio, czastek stalych, organicznych
zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw azotu oblicza si¢ w nastepujacy sposéb:

1) w przypadku kottéw na paliwo stale z recznym podawaniem paliwa, ktére mozna eksploatowac przy 50 %
znamionowej mocy cieplnej w trybie ciggtym, oraz w przypadku kottéw na paliwo stale z automatycznym
podawaniem paliwa:

E,=085+E,+015+E,

2) w przypadku kottéw na paliwo state z recznym podawaniem paliwa, kiére mozna eksploatowaé przy
znamionowej mocy cieplnej nieprzekraczajgcej 50 % w trybie cigglym, oraz w przypadku kogeneracyjnych
kottéw na paliwo stale:

ES = ES.'I

gdzie:

(a) E,, oznacza cmisje, odpowiednio, czastek stalych, organicznych zwigzkéw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw
azoty, mierzone — stosownie do przypadku — przy 30 % lub 50 % znamionowej mocy cieplnej;

(b) E,, oznacza emisje, odpowiednio, czgstek statych, organicznych zwigzkdw gazowych, tlenku wegla i tlenkéw
azotu, mierzone przy znamionowej maocy cieplnej.
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¢) Emisje czgstek stalych mierzy sig, stosujgc metode grawimetryczng z wylgczeniem czgstek statych tworzonych
przez organiczne zwigzki gazowe w momencie mieszania spalin z powietrzem atmosferycznym,

d) Emisje tlenkéw azotu oblicza si¢ jako sumg tlenku azotu i dwutlenku azotu oraz wyraza sie jako dwutlenck azotu,
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ZARACZNIK IV

Procedura weryfikacji do celéw nadzoru rynku

Podczas przeprowadzania kontroli w ramach nadzoru rynku, o ktérych mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2009/125[WE,
organy pafistw czlonkowskich stosujg nastgpujgc procedure weryfikacji w odniesieniu do wymogéw okreslonych w
zatgezniku I

1. Organy paiistw czlonkowskich przeprowadzajg badanie tylko jednego egzemplarza danego modelu. Urzgdzenie bada
si¢ przy zastosowaniu jednego lub wigcej rodzajéw paliwa o parametrach mieszczgcych si¢ w tym samym zakresie co
parametry paliwa (paliw) zastosowanego(-ych) przez producenta do wykonania pomiaréw zgodnie z zatgcznikiem 1L

2. Model kotla na paliwo stale uznaje si¢ za spelniajgcy stosowne wymogi okreslone w zataczniku 1 do niniejszego
rozporzadzenia, jezeli:

a) wartosci w dokumentacji technicznej s3 zgodne z wymogami okreslonymi w zalgczniku 11; oraz

b badania pammetrc‘)w modelu wymienion ch w tabeli 2 Wykazu" zgodno$¢ w zakresic wsz istkich tych
parametrow.

3. Jeieli wyniki, o ktérych mowa w pkt 2 lit. a), nie zostang osiggnicte, uznaje si¢, ze dany model oraz wszystkie
pozostale modele réwnowazne nie spelniajg wymog6w niniejszego rozporzgdzenia. W przypadku nieosiggnigcia
wyniku okreslonego w pkt 2 lit. b) organy panstw czlonkowskich wykonujg badania trzech dodatkowych
egzemplarzy tego samego modelu wybranych losowo. Trzy wybrane dodatkowe urzadzenia mogg by¢ ewentualnie
egzemplarzami jednego lub kilku modeli réwnowaznych, ktére zostaly wymicnione jako produkt réwnowazny w
dokumentacji technicznej producenta.

4. Uznaje sig, ze model spetnia stosowne wymogi okreslone w zalgezniku Il do niniejszego rozporzadzenia, jezeli
badanie parametréw modelu wymienionych w tabeli 2 dla kazdego z trzech dodatkowych egzemplarzy wykazuje
zgodnoic dla kazdego z tych parametrdw.

5. Jezeli wyniki, o ktérych mowa w pkt 4, nie zostang osiggniete, uznaje sig, ze dany model oraz wszystkie pozostate
modele réwnowazne nie spetniaja wymogéw niniejszego rozporzadzenia. Organy paristw cztonkowskich przekazujg
wyniki badaii i inne istotne informacje organom pozostalych paristw cztonkowskich oraz Komisji w terminie jednego
miesigca od podjecia decyzji w sprawie niezgodnosci modelu.

Organy paistw czlonkowskich stosujg metody pomiaréw i obliczen okredlone w zataczniku IIL

Okreslone w ninicjszym zalaczniku dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji odnoszg sig wylacznie do
weryfikacji mierzonych parametréw przez organy paiistw cztonkowskich i nie mogg by¢ stosowane przez producenta
lub importera jako dopuszczalne tolerancje przy podawaniu wartosci w dokumentacji technicznej.

Tabela 2

Parametr Dopuszczalne odchylenia na potrzeby weryfikacji

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania | Warto$¢ ustalona (') nie jest wyzsza od deklarowanej wartodci dla
pomieszczen 1), urzadzenia o wigcej niz 4 %.

Emisje czgstek stalych Wartoé¢ ustalona (1) nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzadzenia o wigeej niz 9 mg/m?.

Emisje organicznych zwigzkéw gazowych Wartoé¢ ustalona (1) nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzgdzenia o wigcej niz 7 mgjm?>.

Emisje tlenku wegla Wartoéé ustalona () nie jest wyzsza od deklarowanej wartosci dla
urzgdzenia o wigcej niz 30 mgfm?,

Emisje tlenkdw azotu Warto§¢ ustalona (') nie jest wyzsza od deklarowanej wartoici dla
urzadzenia o wigcej niz 30 mgfm’.

() Srednia arytmetyczna wartosci ustalonych w przypadku badania trzech dodatkowych egzemplarzy zgodnie z pkt 3.
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ZALACZNIK V

Orientacyjne poziomy odniesienia, o ktérych mowa w art. 6

Orientacyjne poziomy odniesienia dla najlepszej dostgpnej na rynku technologii kottéw na paliwo stale w momencie
wejscia w Zycie niniejszego rozporzgdzenia sg nastepujgce: W momencie wejicia w Zycie niniejszego rozporzadzenia, nie
odnotowano zadnego kotla na paliwo state, ktdry osiggalby wszystkie wartoéci podane w pkt 1 i 2. Kilka kotléw na
paliwo state osiggnelo co najmniej jedng z tych wartosci:

1. sezonowa efektywnos¢ ogrzewania pomieszczeri: 96 % dla kottéw kogeneracyjnych na paliwo stale, 90 % dla kotléw
kondensacyjnych i 84 % dla pozostalych kottéw na paliwo stale;

2. emisje dotyczgce sezonowego ogrzewania pomieszczen:
a) 2 mg/m® dla czgstek stalych w przypadku kottéw na biomasg; 10 mg/m® w przypadku kottéw na paliwo kopalne; I
b) 1 mg/m?* dla organicznych zwigzkéw gazowych;
¢ 6 mg/m’ dla denku wegla;

d) 97 mg/m® dla tlenkéw azotu w przypadku kotléw na biomasg; 170 mgjm?® w przypadku kotléw na paliwo
kopalne.

Orientacyjne poziomy odniesienia okreslone w pkt 1, pkt 2 lit. a)-d) nickoniecznie oznaczaja mozliwoi¢ uzyskania
wszystkich tych wartosci przez pojedynczy kociol na paliwo state. Przykladem dobrego zestawu parametréw jest
istniejgcy model o sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen wynoszacej 81 %, emisjach czgstek
statych dotyczgcych sezonowego ogizewania pomieszczei na poziomie 7 mg/m?, emisjach organicznych zwigzkéw
gazowych na poziomie 2 mgfm’, emisjach tlenku wegla na poziomie 6 mg/m? oraz emisjach tlenkéw azotu na
poziomie 120 mg/m?,







