Kosztorys ofertowy

Budowa : Budowa drogi wewnetrznej ogélnodostepnej w miejscowosci Miatka - odcinek na dziatce nr 22
Adres:  dziatka numer 22 obreb Miatka, gmina Insko
LT =11 o
Specyfikacja .
techniczna Jednostka . Cena jednostkowa Wartos¢ brutto
Lp. .. Nazwa . Obmiar brutto
wykonania i miary z dokt. do 0,01 zt.
: . z dokt. do 0,01 zt.
odbioru robét
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
1 D-01.01.01. réowninnym. Wyznaczenie trasy oraz punktow wysokosciowych wraz ze km 0,05
sporzadzeniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. [ [ ] Ll [
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej tj. humusu z powierzchni o 20 % od
D-02.00.01. powierzchni jezdni z uwagi na odsadzki, wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i 2
2 . ; . : m 204,2
transportem urobku do miejsca ktére Wykonawca sam sobie zapewni.
Usuniecie humusu o grubosci warstwy40cm. | | i | i
Wykonanie wykopdw w gruncie kat. | - lll o gtebokosci do 0,5 m wraz z
D-02.00.01 zatadunkiem, roztadunkiem i transportem urobku do miejsca ktore
3 T Wykonawca sam sobie zapewni. Usuniecie humusu i nadmiaru gruntu pod m° 20,0
powierzchnie projektowanej jezdni, poboczy do poziomu projektowanej
niwelety drogi na catej szerokosci korpusu drogowego. | b ]
Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 0,5 m z materiatu
dostarczonego z poza terenu budowy ( w kosztach pozycji ujg¢ pozyskanie
4 D-02.00.01. materialu na nasyp ). Przygotowanie podioza pod nasypy poprzez m?3 150
D-02.03.01. zrowkowanie, profilowanie skarp nasypu, wykonanie i utrzymanie ’
odwodnienia nasypow. Nasyp pod Kkorpus drogowy do poziomu
projektowanej niweletydrogi. b ]
Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne jezdni, na
wczedniej wykonanym nasypie ( grunt do usuniecia ujeto w objetosci
5 D-04.01.01. wykopu ). Koryto na catej szerokosci jezdni i kraweznikéw. Przyjeto m? 204,2
powierzchnie profilowania i zageszczenia podtoza na powierzchni o 20 %
wiekszej niz powierzchniajezdni. L L |
Utozenie warstwy wzmacniajgcej z geowtokniny separacyjno - filtracyjne;j.
Wzmocnienie podioza na calej szerokosci jezdni i kraweznikow.
6 D-02.03.01c. Geowldknina utozona z zaktadkami, podana w przedmiarze ilos¢ obejmuje m? 204.2

powierzchnie wzmacning, natomiast nie obejmuje powierzchni wynikajacej z
zaktadek. Przy kalkulowaniu ceny jednostkowej nalezy uja¢ koszt zaktadek
wynikajacych z szerokosci zastosowanych rolek geosyntetyku.
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Wykonanie w korycie warstwy odsaczajacej z materiatu filtracyjnego o
wspotczynniku k>= 8 m/dobe o grubosci warstwy po zageszczeniu 20,0 cm. 2

7 D-04.02.01. Warstwa odsaczajaca stabilizowana mechanicznie pod konstrukcje jezdni m 204,2
oraz taw kraweznika. L e | e
Wykonanie  podbudowy z kruszywa tamanego  stabilizowanego

8 D-04.04.02. mechanicznie. Podbudowa pod konstrukcje jezdni. Podbudowa z kruszywa m? 170.2

tamanego stabilizowanego mechanicznie C 90/3 frakcji 0 + 31,5 mm o
grubosci warstwy 25,0 cm po zageszczeniu. b ]

Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8,0 cm koloru
czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 , grubos¢ warstwy po
9 D-05.03.23. zageszczeniu 5,0 cm. Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej koloru m? 2,2
czerwonego, uktadana wedtug dowolnego wzoru. Powierzchnia zjazdu z
drogigtéwnej. e ]

Wykonanie = nawierzchni z  prefabrykowanych  ptyt  betonowych
wielootworowych typu "JOMBQO" o wym. 100 * 75 * 12 cm ( zbrojonych ) na
podsypce piaskowej, grubos¢ warstwy podsypki po zageszczeniu 10,0 cm
10 D-05.03.23. wraz z uzupetnieniem na petng gtebokos¢ otworéw w ptytach zwirem frakcji 2 m? 168,0
+ 16 mm. Nawierzchnia z prefabrykowanych ptyt betonowych
wielootworowych ukfadana w rzedy tj. skrajne wzdtuz a rzedy srodkowe w
poprzek. ]

Ustawienie kraweznikéw betonowych scietych o wym. 15 * 30 * 100 cm na
podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na tawie

R D-08.01.01. betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 12/15. Krawezniki zatopione m 96,0
obramowujace jezdnie po bokach. | i | i
Ustawienie kraweznikéw betonowych wjazdowych o wym. 15 * 22 * 100 cm

12 D-08.01.01. na podsypce cementowo - piaskowej 1 : 4 gr. po zageszczeniu 5,0 cm na m 3.5

tawie betonowej z oporem 25 * 35 cm z betonu C 12/15. Krawezniki
obramowujace jezdnie na poczatku i koncu odcinka. ]| ]

Wykonanie pobocza wraz z profilowaniem do projektowanego spadku 6,0 %
13 D-06.03.01a. wzdtuz projektowanej krawedzi jezdni. Pobocze o grubosci warstwy po m 48,0
zageszczeniu 15,0 cm z mieszanki optymalnej. ] |
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